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LABASOL : une gamme de parquets qui 
répond à toutes vos attentes.

 

LABASOL a soigneusement choisi pour vous une gamme complète de parquets en bois massif et 
parquets contrecollés, disponibles dans des essences variées. Nos parquets se déclinent dans des 
teintes lumineuses de bois blonds, des nuances naturelles, ainsi que des tons plus profonds et élégants 
de bois bruns et de bois blancs, pour s’adapter à tous les styles et sublimer toutes les ambiances. 
 
L’esthétique de votre parquet dépend également de sa pose. Que vous optiez pour le parquet point 
de Hongrie, le bâton rompu, la pose à la française, la mosaïque ou encore les panneaux décoratifs, 
chaque technique de pose apportera une touche d’élégance et de singularité à votre espace.
 
Dans une démarche constante d’innovation et de respect de l’environnement, nous avons également 
sélectionné les parquets hybrides Hywood et les sols vinyles Soja Ter Hürne, des solutions à la fois 
écologiques et performantes, idéales pour les intérieurs modernes et responsables.

Nous proposons aussi une gamme de sols stratifiés et vinyles, résistants aux rayures et à l’eau, 
offrant une longévité remarquable tout en conservant l’aspect naturel et authentique de vos surfaces. 
 
Découvrez également notre selection d’accessoires de qualité : colles spécifiques pour 
parquets, nos profils de finition et retouvé en exclusivité nos teintes bois Les Vernis du 
Faubourg, pour des finitions personnalisées et un rendu parfaitement adapté à vos besoins. 
 
Laissez-vous séduire par la diversité, la qualité et l’innovation de la collection LABASOL. Quel 
que soit votre projet, nous avons le parquet parfait pour répondre à vos exigences et sublimer 
vos intérieurs.
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Parquet contrecollé Chêne Diva bois flotté Sol stratifié Chêne Flavio

Parquet hybride Hywood
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PARQUETS CHÊNE PREMIER BRUTS
Choix PR - NF FCBA. 
Aspect : Homogène, clair  Aubier sain : Non permis  Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Sains et adhérents, nœuds 
sains Ø maxi 8mm.
Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds.

Chêne Premier Brut PR 23mm*

Largeur 50mm 55mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 130mm 

Stock sur commande ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü sur commande

Longueur 300 à 1200mm 300 à 1500mm

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage 0,72 0,792 0,864 0,936 1,008 0,9 0,96 1,02 1,08 0.855 0.9 0.945 0.990 0.975

Chêne Premier Brut PR 10mm**
Largeur 50mm 55mm 60mm 

Stock ü ü ü

Longueur 250mm 250mm 300mm

Profil Planchette

Chanfrein GO0

Colisage m2 Variable selon arrivages

Raccords Chêne Premier Brut  PR 23mm Longueur 800mm*

Largeur 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 

Stock ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Longueur 800mm

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2 0,48 0,52 0,56 0,6 0,64 0,68 0,72 0,76 0,8 0,84 0,88

Raccords Chêne Premier Brut  PR 23mm Longueur 900mm*

Largeur 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 

Stock ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Longueur 900mm

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2 0,54 0,59 0,63 0,68 0,72 0,77 0,81 0,86 0,9 0,95 0,99

PR : Choix premier    R+L : Rainure + Languette  GO0 : Sans chanfrein   ü En stock     * Fabrication Française. 
** Fabrication Européenne.         

Chêne Premier Brut PR 15mm*
Largeur 70mm 90mm 130mm

Stock ü ü sur commande

Longueur 350 à 1200mm 350 à 1500mm

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2 1,008 1,08 0.975

PARQUETS MASSIFS
CHÊNE BRUTS
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PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE BRUTS
Choix RU - NF FCBA. 
Aspect : Homogène, clair   Aubier sain : Non permis   Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Nœuds sains non masti-
qué moyen Ø 10mm   Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds. 
RU : Choix rustique    R+L : Rainure + Languette  GO0 : Sans chanfrein   ü En stock   * Fabrication Française.
** Fabrication Européenne.         

Chêne Rustique Brut RU 23mm*

Largeur 50mm 55mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 130mm

Stock sur commande ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü sur commande

Longueur 300 à 1200mm 300 à 1500mm

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage 0,72 0,792 0,864 0,936 1,008 0,9 0,96 1,02 1,08 0,855 0,9 0,945 0,99 0,975

Chêne Rustique Brut RU 14mm** 
Largeur 70mm 90mm 130mm

Stock sur commande ü sur commande

Longueur 300 à 600mm 300 à 1200mm 300 à 1800mm

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2 1,01 1,35 0.975

PARQUETS CHÊNE NATURE BRUTS
Choix NA.NF FCBA
Aspect : Hétérogène avec variation de couleur   Aubier sain : Permis sans limitation   Nœuds : Nœuds Ø moyen 15mm 
sans limitation de nombre  Caractéristique principale : Aspect hétérogène avec aubier. 
PR : Choix premier    R+L : Rainure + Languette  GO0 : Sans chanfrein    ü En stock   * Fabrication Française. 

Chêne Rustique Brut NA 23mm*
Largeur 70mm 90mm

Stock sur commande

Longueur 300 à 1200mm

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2 1,008 1,080

Chêne Rustique Brut RU 10mm**
Largeur 70mm

Stock sur commande

Longueur 250 à 600mm

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2 -

PARQUETS MASSIFS
CHÊNE BRUTS
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PARQUETS CHÊNE PREMIER BIS VERNIS MAT MARAIS
Choix PR Bis. Aspect : Homogène, clair  Aubier sain : Non permis  Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Sains et 
adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. 
PR : Choix premier Bis    R+L : Rainure + Languette  GO4 : Quatre chanfreins    ü En stock   
* Fabrication Européenne.         

Chêne Premier Vernis Mat Marais PR Bis 14mm**
Largeur 120mm

Stock ü

Longueur 400 à 2100mm

Profil R+L

Chanfrein GO4

Colisage m2 1.764 ou 1.512

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE/CAMPAGNE BROSSÉ VERNIS MAT 
VAUGIRARD
Choix RU/CA. Aubier sain : Aubier toléré  Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces 
nœuds n’altèrent pas la structure actuelle  discoloration admise.
 RU : Choix rustique  CA : Choix campagne   R+L : Rainure + Languette  GO4 : quatre chamfreins   ü En stock 
** Fabrication Européenne.         

Chêne Rustique Brossé Vernis Mat Vaugirard RU/CA 14mm**
Largeur 130mm

Stock ü

Longueur 300 à 1500mm

Profil R+L

Chanfrein GO4

Colisage m2 1,95

PARQUETS MASSIFS
CHÊNE AVEC FINITION

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE A. ASPECT BOIS BRUT ALÉSIA
Choix RU. Aubier sain : Aubier toléré  Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces 
nœuds n’altèrent pas la structure actuelle  discoloration admise.
 RU-A : Choix rustique  R+L : Rainure + Languette  GO2 : deux chamfreins   ü En stock 
* Fabrication Française.         

Chêne Rustique aspect bois brut vernis mat  RU/A 14mm*
Largeur 130mm

Stock ü

Longueur 400 à 2000mm

Profil R+L

Chanfrein GO2

Colisage m2 1,95
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Choix PR Bis. Aspect : Homogène, clair  Aubier sain : Non permis  Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Sains et adhé-
rents, nœuds sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier Bis   
R+L : Rainure + Languette  GO4 : Quatre chanfreins    * Fabrication Française.         

PARQUETS MASSIFS
CHÊNE AVEC FINITION

PARQUETS CHÊNE PREMIER BIS VERNI ASPECT BOIS BRUT

Chêne Premier Bis aspect bois brut PR/Bis 14mm*
Largeur 130mm

Stock sur commande

Longueur 400 à 1800mm

Profil Naofloor

Chanfrein GO4

Colisage m2 1

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE-A VERNI NATUREL
Choix RU. Aubier sain : Aubier toléré  Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds 
n’altèrent pas la structure actuelle  discoloration admise.  RU-A : Choix rustique  R+L : Rainure + Languette  GO2 : deux 
chamfreins   ü En stock   * Fabrication Française    

Chêne Rustique verni naturel RU/A 14mm*
Largeur 90mm

Stock ü

Longueur 300 à 1200mm

Profil Naofloor

Chanfrein GO4

Colisage m2 1

PARQUETS CHÊNE RUSTIQUE-A VERNI ASPECT BOIS BRUT
Choix RU. Aubier sain : Aubier toléré  Nœuds : Parquet avec nœuds sans limite de dimension (sous réserve que ces nœuds 
n’altèrent pas la structure actuelle  discoloration admise.  RU-A : Choix rustique  R+L : Rainure + Languette  GO2 : deux 
chamfreins  * Fabrication Française    

Chêne Rustique aspect bois brut RU/A 14mm*
Largeur 130mm

Stock sur commande

Longueur 400 à 1800mm

Profil Naofloor

Chanfrein GO4

Colisage m2 1

Naofloor est l’unique parquet massif démontable, réemployable et réutilisable, éco-conçu et 
fabriqué en France avec du chêne français issues de sources responsables,100% Bois de France et 

labellisé Origine France Garantie. Une pose flottante incroyablement facile et surtout extrêmement rapide, sans colle sur 
sous-couche.

Blockmoove,  système d’assemblage breveté mécanique spécialement conçu pour le montage
et le démontage des lames.
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Choix PR NF FCBA.
Aspect : Homogène, clair  Aubier sain : Non permis  Trace de cœur : Non permise  Nœuds : nœuds sains Ø maxi 8mm   
Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier  
R+L : Rainure + Languette  GO0 : Sans chanfrein  ü En stock    * Fabrication Française.         

PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE PREMIER BIS BRUTS
Choix PR Bis - NF FCBA.
Aspect : Homogène, clair  Aubier sain : Non permis  Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Sains et adhérents, nœuds 
sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier Bis   
R+L : Rainure + Languette  GO0 : Sans chanfrein   ü En stock   * Fabrication Européenne.         

Point de Hongrie Chêne Brut  PR Bis 14mm *
Largeur 90mm

Stock ü

Longueur 500mm

Angle 45°

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2 0,77

PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE RUSTIQUE BRUTS
Choix RU - NF FCBA.
Aspect : Homogène, clair   Aubier sain : Non permis   Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Nœuds sains non 
mastiqués moyen Ø 10mm  Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds. RU : Choix rustique  
R+L : Rainure + Languette  GO0 : sans chanfreins   ü En stock  * Fabrication Européenne.        

Point de Hongrie Chêne brut RU 14mm*
Largeur 90mm 

Stock ü

Longueur 500mm ou 600mm

Angle 45°

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2 0,77

PARQUETS POINT DE HONGRIE CHÊNE PREMIER BRUTS

Point de Hongrie Chêne Brut  23mm *
Largeur 90mm

Stock ü

Longueur 600mm

Angle 50°

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2

PARQUETS MASSIFS
POINT DE HONGRIE CHÊNE BRUTS
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PARQUETS BÂTONS ROMPUS CHÊNE PREMIER BRUTS
Choix PR - NF FCBA.
Aspect : Homogène, clair  Aubier sain : Non permis  Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Sans nœuds
Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. 
PR : Choix premier   R+L : Rainure + Languette  GO2/GO4 : deux ou quatre chanfreins   ü En stock
* Fabrication Européenne.        

Bâton rompu Chêne Brut PR 14mm* ou 23mm*
Largeur 90mm 

Stock sur commande

Longueur 600mm

Profil R+L

Chanfrein GO0/GO4

PARQUETS MASSIFS
BÂTONS ROMPUS CHÊNE BRUTS
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PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE CHÊNE PREMIER BRUTS
Choix PR.
Aspect : Homogène, clair  Aubier sain : Non permis  Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Sans nœuds
Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier    R+L : Rainure + Languette 
GO0 : Sans chanfrein   ü En stock   * Fabrication Européenne.        

Mosaïque Chêne Brut PR 8mm*
Épaisseur 8mm 

Stock ü

Longueur 120mm

Profil 2 lamelles

Chanfrein GO0

Colisage m2 Colis fixe - Variable selon arrivage

PARQUETS MASSIFS MOSAÏQUE DAMIER CHÊNE PREMIER BRUTS
Choix PR - NF FCBA.
Aspect : Homogène, clair  Aubier sain : Non permis  Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Sans nœuds
Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. PR : Choix premier    R+L : Rainure + Languette  
GO0 : Sans chanfrein   ü En stock   * Fabrication Européenne.        

Mosaïque Damier Chêne Brut PR 8mm*
Épaisseur 8mm 8mm

Stock ü sur commande

Longueur 120mm 125mm

Profil 5 lamelles

Chanfrein GO0

Colisage m2 Colis fixe - Variable selon arrivage

PARQUETS PANNEAUX DÉCORATIFS
Panneaux pré-poncés en usine, rainurés sur les 4 côtés, et fournis avec languettes d’assemblage en chêne massif.
Ces panneaux sont fabriqués en usine de façon artisanale, sans colle, avec possibilité de chevilles aux angles. Dans 
la tradition, toutes les pièces sont usinées rainures / languettes garantissant un assemblage solide. Le plus souvent en 
format 1000x1000mm, d’autres dimensions sont possibles. Épaisseur 14 ou 23mm ou contrecollé.

PARQUETS SPÉCIAUX 
CHÊNE BRUTS
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PARQUETS MASSIFS PIN 1ER CHOIX SANS NŒUD
Choix SANS NŒUD (SN).
Parquet pin maritime, qualité 1er choix SANS NŒUD, Aspect brut raboté, Pose clouée. 
R+L : Rainure + Languette  GO0 : Sans chanfrein   ü En stock  * Fabrication Française.        

Parquet Massif Pin 1ER Choix sans Noeud 21mm
Largeur 100mm

Stock ü

Longueur 2000mm

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2 1

PARQUETS MASSIF PIN CHOIX PETITS NŒUDS
Choix PETITS NŒUDS (PN).
Parquet pin maritime, qualité PETITS NŒUDS, Aspect brut raboté, Pose clouée.
R+L : Rainure + Languette  GO0 : Sans chanfrein   ü En stock  * Fabrication Française.        

Parquet Massif Pin Choix Petits Noeuds 21mm
Largeur 100mm

Stock ü

Longueur 2000mm

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2 1

PARQUETS MASSIF PIN CHOIX NOUEUX
Choix NOUEUX (NO). 
Parquet pin maritime brut, qualité NOUEUX, Aspect brut raboté, Pose clouée.
R+L : Rainure + Languette  GO0 : Sans chanfrein   ü En stock * Fabrication Française.        

Parquet Massif Pin Choix Noueux 21mm
Largeur 100mm

Stock ü

Longueur 2000mm

Profil R+L

Chanfrein GO0

Colisage m2 1

PARQUETS MASSIFS
RÉSINEUX BRUTS
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Nous proposons aussi à la vente une gamme de parquets en sapin, 
feuillus et exotiques disponible sur commande.

PARQUETS 
FEUILLUS ET EXOTIQUES
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PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE PREMIER
Choix PR.    
Aspect : Homogène, clair  Aubier sain : Non permis  Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Sains et adhérents, nœuds 
sains Ø maxi 8mm.    Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds        GO4 : Quatre chanfreins    ü En stock
* Fabrication Française.         ** Fabrication Européenne.        

Diva Chêne Classic Bois Flotté Vernis Mat  PR 14mm*
Largeur 139mm 

Stock ü

Longueur 495 à 1992mm

Support HDF

Parement 3,4

Profil CLIC

Chanfrein GO4

Colisage m2 1,38

Diva Chêne Classic Opale Brossé Satiné  PR 14mm*
Largeur 139mm 

Stock ü

Longueur 495 à 1992mm

Support HDF

Parement 3,4

Profil CLIC

Chanfrein GO4

Colisage m2 1,38

Diva Chêne Classic Topaze Vernis Mat PR 14mm*
Largeur 139mm 

Stock ü

Longueur 495 à 1992mm

Support HDF

Parement 3,4

Profil CLIC

Chanfrein GO4

Colisage m2 1,38

Toscane Chêne Vernis Satiné Brossé PR/RU 16mm**
Largeur 90mm 125mm 

Stock ü ü

Longueur 300 à 1500mm 400 à 1800mm

Support CP CP

Parement 4,5 4,5

Profil R+L R+L

Chanfrein GO2 GO2

Colisage m2 1,62 1,8

PARQUETS CONTRECOLLÉS
CHÊNE PREMIER
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Toscane Chêne Select Adagio Live Matt Brossé Vernis Mat  14mm**
Largeur 138mm 

Stock ü

Longueur 2200mm

Support Latté

Parement 3,5

Profil CLIC 5G

Chanfrein GO2

Colisage m2 3,04

Toscane Chêne Select Adagio Live Pure Brossé Vernis 14mm**
Largeur 138mm 

Stock ü

Longueur 2200mm

Support Latté

Parement 3,5

Profil CLIC 5G

Chanfrein GO2

Colisage m2 3,04

Toscane Chêne  Select Adagio Live Matt Brossé Vernis Mat  14mm**
Largeur 181mm 

Stock ü

Longueur 2200mm

Support Latté

Parement 3,5

Profil CLIC 5G

Chanfrein GO2

Colisage m2 3,19

Toscane Chêne Select  Adagio Live Pure Brossé Vernis  14mm**
Largeur 181mm 

Stock ü

Longueur 2200mm

Support Latté

Parement 3,5

Profil CLIC 5G

Chanfrein GO2

Colisage m2 3,19



15

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE RUSTIQUE

Diva Chêne Authentique Bois Flotté Vernis Mat RU 14mm*
Largeur 139mm 

Stock ü

Longueur 495 à 1992mm

Support HDF

Parement 3,4

Profil CLIC

Chanfrein GO4

Colisage m2 1,38

Diva Chêne Authentique Topaze Vernis Mat RU 14mm*
Largeur 139mm

Stock ü

Longueur 495 à 1992mm

Support HDF

Parement 3,4

Profil CLIC

Chanfrein GO4

Colisage m2 1,38

Aspect : Homogène, clair   Aubier sain : Non permis   Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Nœuds sains non masti-
qué moyen Ø 10mm Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds.    
R+L : Rainure + Languette  GO2/4 : deux ou quatre chanfreins   ü En stock  * Fabrication Française.         
** Fabrication Européenne.         

Toscane Chêne Animoso Live Matt Brossé Vernis Mat RU 14mm**
Largeur 138mm 

Stock ü

Longueur 2200mm

Support Latté

Parement 3,5

Profil CLIC 5G

Chanfrein GO2

Colisage m2 3,04

Toscane Chêne Animoso Live Pure Brossé Vernis RU 14mm**
Largeur 138mm 

Stock ü

Longueur 2200mm

Support Latté

Parement 3,5

Profil CLIC 5G

Chanfrein GO2

Colisage m2 3,04

PARQUETS CONTRECOLLÉS
CHÊNE RUSTIQUE
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Toscane Chêne Animoso Coral Huilé Live Natural RU 14mm**
Largeur 138mm 

Stock sur commande

Longueur 2200mm

Support Latté

Parement 3,5

Profil CLIC 5G

Chanfrein GO2

Colisage m2 3,04

Toscane Chêne Animoso Live Medium Grey Brossé Vernis Mat RU 14mm**

Largeur 138 mm 

Stock sur commande

Longueur 2200mm

Support Latté

Parement 3,5

Profil CLIC 5G

Chanfrein GO2

Colisage m2 3,04
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Choix PR Bis. Aspect : Homogène, clair  Aubier sain : Non permis  Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Sains et 
adhérents, nœuds sains Ø maxi 15mm Caractéristique principale : Aspect clair sans nœuds. 
PR : Choix premier Bis    R+L : Rainure + Languette  GO0 : Sans chanfreins    ü En stock   
* Fabrication Européenne.         

PARQUETS CONTRECOLLÉS 3 FRISES CHÊNE

Toscane Chêne 3 frises vernis nature PR 14 mm**
Largeur 200 mm 

Stock ü

Longueur 2390 mm

Support Latté

Parement 3,5

Profil CLIC

Chanfrein GO0

Colisage m2 3.346

Aspect : Hétérogène avec variation de couleur   Aubier sain : Permis sans limitation   Nœuds : Nœuds Ø moyen 15mm 
sans limitation de nombre  Caractéristique principale : Aspect hétérogène avec aubier. 
R+L : Rainure + Languette GO2 : deux chamfreins   ü En stock  * Fabrication Européenne.         

Toscane Chêne Nature Vernis Incolore  NA 12mm*
Largeur 145mm

Stock ü

Longueur 400 à 2000mm

Support CP

Parement 3.2

Profil R+L

Chanfrein GO2

Colisage m2 1,914

PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE NATURE

PARQUETS CONTRECOLLÉS 
MONOLAMES CHÊNE NATURE

PARQUETS CONTRECOLLÉS
3 FRISES CHÊNE
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PARQUETS CONTRECOLLÉS MONOLAMES CHÊNE
Choix NOUEUX. Aspect : Hétérogène avec singularités du bois et variation de couleur admises   Aubier sain : Permis.
Trace de cœur : Admise Nœuds : Nœuds sans limite de dimension et de nombre Caractéristique principale : Aspect clair 
avec petits nœuds. 
R+L : Rainure + Languette  GO2/GO4 : Deux ou quatre chanfreins   ü En stock    * Fabrication Européenne.         

AUTRES CHOIX DE PARQUETS 
CONTRECOLLÉS CHÊNE

Monolame Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat 12mm*
Largeur 139mm 

Stock ü

Longueur 1210mm

Support HDF

Parement 2,5

Profil CLIC

Chanfrein GO2

Colisage m2 1,85

Alto Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat  12mm*
Largeur 184mm 

Stock ü

Longueur 1210mm

Support HDF

Parement 2,5

Profil CLIC

Chanfrein GO2

Colisage m2 1,85

Alto Clic Chêne Mix Topaze Vernis Mat  12mm*
Largeur 139mm 

Stock ü

Longueur 2000mm

Support HDF

Parement 2,5

Profil CLIC

Chanfrein GO2

Colisage m2 1,96

Monolame Clic Chêne Mix Bois Flotté Vernis Mat  12mm*
Largeur 139mm 

Stock ü

Longueur 1210mm

Support HDF

Parement 2,5

Profil CLIC

Chanfrein GO2

Colisage m2 1,85
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Toscane Point de Hongrie 45° Chêne Vernis Mat RU 12mm*
Largeur 90mm*

Stock ü

Longueur 600mm

Support CP

Parement 3,2

Angle 45°

Profil R+L

Chanfrein GO4

Colisage m2 1,08

PARQUETS CONTRECOLLÉS POINT HONGRIE CHÊNE 45° RUSTIQUE
Aspect : Homogène, clair   Aubier sain : Non permis   Trace de cœur : Non permise  Nœuds : Nœuds sains non masti-
qué moyen Ø 10mm Caractéristique principale : Aspect clair avec petits nœuds. 
R+L : Rainure + Languette  GO4 : Quatre chanfrein   ü En stock   * Fabrication Européenne.        

PARQUETS CONTRECOLLÉS
POINT DE HONGRIE AVEC FINITION



SOL HYBRIDE HYWOOD CLASSIC

Hybride Hywood Classic Sol Vinyles 11mm
Désignation Finition Aspect Profil Couche d’usure Colisage m2 Stock
Z01a Chêne Dovre - 1 Brossé Extra - mat 4 micro-chanfreins 0.67 2,047 ü

Z08a Chêne Capitol Reef - 2 Brossé Extra - mat 4 micro-chanfreins 0.67 2,047 ü

Z16a Chêne Nordens Ark - 3 Brossé Extra - mat 4 micro-chanfreins 0.67 2,047 ü

Z03a Chêne Wind Cave - 4 Brossé Extra - mat 4 micro-chanfreins 0.67 2,047 ü

Z18a Chêne Tyresta - 5 Brossé Extra - mat 4 micro-chanfreins 0.67 2,047 ü

1 2 3

Cette gamme est un nouveau concept de sol hybride tout à fait innovant. Naturel, écologique et recyclable, HYWOOD 
est composé d’une couche supérieure en bois véritable, de poudre de bois et d’une plaque de support résistante à l’eau.
Ce process de fabrication lui confère une haute résistance à la pression, aux coups, aux rayures, aux éraflures et à 
l’eau.

Dimension des lames : 2197 x 233 x 11mm

CLASSE 23/33 - Lame large - Structures Texturées - 4 micro-chanfreins - Fabrication Européenne.          
Garantie : usage résidentiel à vie et Usage commercial 10 ans.   ü En stock

Chêne Wind Cave - 4

SOLS HYBRIDES

4 5

Parquet hybride Hywood Tyresta - 5

Parquet hybride Hywood Norden Ark  - 3

Parquet hybride Hywood Tyresta - 5
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Parquet hybride Hywood Tyresta - 5

Parquet hybride Hywood Dovre - 1

Parquet hybride Hywood Norden Ark  - 3



SOL VINYLE SOJA PERFORM

Soja Perform Sol Vinyle 6mm
Désignation Dimensions mm Finition Aspect Chanfreins Couche d’usure Colisage m2 Stock
C05 Chêne York - 1 1212,9 x 222,3 Brossé Mat 4 0.55 1,618 ü

D04 Chêne Dublin - 2 1517,7 x 235 Brossé Mat 4 0.55 2,14 ü

E05 Pierre Split - 3 1212,9 x 603,3 Miniperl Mat 4 0.55 1,463 ü

1 2 3

Le sol design vinyle est fabriqué avec un plastifiant végétal, obtenu à partir d’huile de soja. L’huile bio à base de 
graines de soja fournit à notre sol les meilleures propriétés. Il est souple, agréablement élastique et il atténue les bruits. 
Tout en gardant sa robustesse et sa résistance il est également antibactérien et antistatique.Grâce aux vertus du soja, 
votre sol design vinyle est particulièrement faible en émissions et vous apporte un sentiment de sécurité.
Le sol design vinyle Perform, de 6 millimètres d’épaisseur et doté de plusieurs couches est un concentré de puissance 
pour toutes les situations. Grâce à son panneau support rigide et pauvre en plastifiants, il est prêt à l’emploi partout et 
est 100% imperméable à l’eau. Vous pouvez le poser vous-même en pose flottante ou faire appel à un spécialiste pour 
une pose collée.

CLASSE 23/33 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) - Fabrication Européenne.
 - Garantie : usage résidentiel 20 ans et Usage commercial 10 ans.  ü En stock

Chêne Dublin - 2

SOLS VINYLES
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SOL VINYLE

Sol vinyle Parquetvinyl avec sous couche intégrée 5mm

Désignation Dimensions mm Aspect Chanfreins Couche d’usure Colisage m2 Stock

Douro 180 Black pepper -1 5 x 180 x 1220 Ultra Mat 4 0.55 2,196 ü

Douro 180 Honey - 2 5 x 180 x 1220 Ultra Mat 4 0.55 2,196 ü

Douro 180  Toffee - 3 5 x 180 x 1220 Ultra Mat 4 0.55 2,196 ü

Douro 180 Dusty Grey - 4 5 x 180 x 1220 Ultra Mat 4 0.55 2,196 sur commande

Tarn Chestnut - 5 5 x 176 x 1213 Ultra Mat 4 0.55 2,348 ü

Tarn Copper - 6 5 x 176 x 1213 Ultra Mat 4 0.55 2,348 ü

Tarn Vanilia Fudge - 7 5 x 176 x 1213 Ultra Mat 4 0.55 2,348 sur commande

Sava Sand - Bâton rompu - 8 5 x 123 x 615 Ultra Mat 4 0.55 2,269 sur commande

1 2

Parquetvinyl est un revêtement de sol en vinyle rigide de dernière génération, composé d’une couche calcaire rigide et 
d’une couche supérieure innovante qui reproduit fidèlement l’aspect et les irrégularités du bois ou de la pierre naturelle. 
Le Parquetvinyl est entièrement résistant à l’eau, durable face aux chocs et aux taches, ce qui le rend adapté à un usage 
dans des pièces exposées à l’humidité, comme la cuisine ou la salle de bains. Il se distingue également par sa facilité de 
pose et d’entretien.
CLASSE 23/33 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V) - Sous-couche IXE intégrée 18dB - 100% étanche - Fabrication 
Européenne           - Garantie : usage résidentiel 35 ans et usage intensif commercial 20 ans.     ü En stock

SOLS VINYLES

5
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FICHE TECHNIQUE 

SPECIFICATIONS PRODUIT FR 

Rigid Core SPC + IXPE  EN ISO 10582  

Dimensions  Lame 1213 x 176 x (4+1)  (0.55) mm 

  Boîte 11 lames / 2.348 m² / 20 kg 

  Palette 50 boîtes / 117.40 m² / 1014 kg 

Densité  EN ISO 23996 +/- 1650 kg/m³ 

Mode de pose  ISO 24334 I4F Tight Lock (>1.5 KN/m) 

Lames différentes   40 

Surface   Structure bois profonde 

Chanfreins   Chanfrein 4V 

Niveau de brillance  60° 2-4 % 

Conditions de garantie  
Usage résidentiel 
Usage commercial 

35 ans 
20 ans 

Application  EN ISO 10874 
Classe 23/33 – Usage intensif 
commercial  

   
   

 

PROPRIETES PRODUIT     

PROPRIETE  METHODE REQ. MIN RESULTAT 

Emissions dans l’air intérieur    
M1, Floorscore, A+, Greenguard, 
REACH, sans phtalates 

Réaction au feu  EN 13501-1  Bfl-s1 

Poinçonnement rémanent  EN ISO 24343-1 (2.5h) ≤ 0.1 mm OK 

Stabilité dimensionelle  EN ISO 23999 (80°C/6h) ≤ 0.15 % OK 

Résistance UV  EN ISO 105-B02 ≥ 6 OK 

Résistance à la glissance  
EN 13893 
DIN 51130 

 
DS (≥ 0.3) 
R10 

Résistance  aux rayures  EN 16094 ≤ MSR-A2 OK 

Résistance à l’usure  EN 13329 ≥ 2000 cycles ≥ 4000 cycles 

Résistance aux taches  EN 438-2  
Groupe 1 et 2 : Classe 5 
Groupe 3 : Classe 4 

Emission Formaldéhyde  EN 717-1 ≤ 0.124 mg/m³ E1 

Contenu Pentachlorophénole    < seuil de detection 

Effet d’une chaise à roulette  EN 425 (25000 cycles) Légère degradation OK 

Résistance thermique  EN 12667 < 0.15 m²K/W 0.042 m²K/W 

Chauffage au sol    OK (max +28°C) 

Développement bactérien    Ne favorise pas le développement 

Isolation acoustique  EN ISO 10140  ΔLw 18 dB (sous-couche IXPE) 

 
Plus d’infos sur le nettoyage et l’entretien : www.parquetvinyl.com 

  

     
                         EN 14041 
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SOLS STRATIFIÉS GAMME FRIENDS

Friends Sol Stratifé 8mm
Désignation Dimensions mm Finition Profil Colisage m2 Stock
Chêne Aurelia - 1 1288x195 x 8mm Brossé linéaire 4V 2,26 ü

Chêne Violeta - 2 1288x195 x 8mm Brossé linéaire 4V 2,26 ü

Chêne Flavio - 3 1288x195 x 8mm Brossé linéaire 4V 2,26 ü

Chêne Rafaela - 4 1288x195 x 8mm Brossé linéaire 4V 2,26 ü

CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - 4 chanfreins (4V) 
Garantie : Usage résidentiel 15 ans / Usage commercial 5 ans. Fabrication Européenne.              ü En stock

1 2 3

4

Sol stratifié Chêne Flavio

SOLS STRATIFIÉS
Sol stratifié Chêne Rafaela



SOLS STRATIFIÉS GAMME DRAMMEN

Drammen Sol Stratifé 8mm
Désignation Dimensions mm Finition Profil Colisage m2 Stock
Chêne Dune - 1 1200x190 x 8mm soyeux mat 4V 1,596 ü

Chêne Cornouailles - 2 1200x190 x 8mm soyeux mat 4V 1,596 sur commande

Chêne Cappuccino - 3 1200x190 x 8mm soyeux mat 4V 1,596 ü

CLASSE 32 - AC4 - Structure Mate - 4 chanfreins (4V) 
Garantie : Usage résidentiel à vie / Usage commercial 5 ans. Résistance à l’eau  ü En stock

1 2 3

Résistance
 à l’eau

Résistance
 aux rayures

Sol stratifié Chêne Cornouailles Sol stratifié Chêne Cappuccino

SOLS STRATIFIÉS
Sol stratifié Chêne DuneSol stratifié Chêne Rafaela

Le revêtement Drammen, doté de la couche TitanX™ et de la technologie AquaSafe, est résistant aux rayures, à l’eau et facile 
à entretenir. Sa pose est rapide grâce au système Uniclic™.

SENSATION

UNICLIC

EASY TO INSTALL

SENSATION

PERFECTFOLD
EASY TO INSTALL

Pose facile



SOLS STRATIFIÉS GAMME BERGEN SENSATION

Bergen Sensation Sol Stratifié 8mm
Désignation Dimensions mm Finition Profil Colisage m2 Stock
Chêne Jetée - 1 1380 x 156 x 8mm GW/SM 4V 1,722 ü

Chêne Chemin de Fer - 2 1380 x 156 x 8mm GW/SM 4V 1,722 ü

CLASSE 32 - AC4 - Structures Mates - 4 chanfreins (4V)  TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile qui 
suit le moindre détail du grain du bois.   BRILLANCE SM : Soyeux Mat. 
Garantie : Usage résidentiel à vie / Usage commercial 5 ans.   ü En stock

1 2

Résistance
 à l’eau

Résistance
 aux rayures

SOLS STRATIFIÉS
Sol stratifié Chêne Chemin de fer

Sol stratifié Chêne JetéeSol stratifié Chêne Chemin de fer

Le sol stratifié Bergen séduit par sa surface Sensation aux textures réalistes et à la finition mate. Doté des technologies TitanX™ 
et AquaSafe, il résiste aux rayures, à l’eau et se nettoie facilement. Sa pose est rapide grâce au système Uniclic™.

SENSATION

UNICLIC

EASY TO INSTALL

SENSATION

PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL

Pose facile

SENSATION

UNICLIC

EASY TO INSTALL

SENSATION

PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL

Effet naturel



SOLS STRATIFIÉS GAMME ARENDAL SENSATION

Arendal Sol Stratifé 9mm
Désignation Dimensions mm Finition Profil Colisage m2 Stock
Chêne  Île - 1 1380 x 190 x 9mm GW/MA 4V 1,573 ü

Chêne Rive - 2 1380 x 190 x 9mm GW/MA 4V 1,573 ü

CLASSE 32 - AC4 - Structures Texturées - 4 chanfreins (4V)  TEXTURE GW : Bois Synchronisé, une structure en bois subtile 
qui suit le moindre détail du grain du bois.  BRILLANCE MA : Mat.   Résistance à l’eau 
Garantie : Usage résidentiel à vie / Usage commercial 5 ans.

Résistance
 à l’eau

Résistance
 aux rayures

1 2

Sol stratifié Chêne RiveSol stratifié Chêne Île

SOLS STRATIFIÉS
Sol stratifié Chêne Île

Avec ses lames longues et équilibrées, le sol stratifié Arendal apporte une touche classique à tout intérieur. Sa surface Sensation 
offre des textures profondes et une finition mate. Résistant à l’eau, aux rayures et facile à poser grâce au système PerfectFold™.

SENSATION

UNICLIC

EASY TO INSTALL

SENSATION

PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL
Pose facile

SENSATION

UNICLIC

EASY TO INSTALL

SENSATION

PERFECTFOLD

EASY TO INSTALL

Effet naturel
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Teinte base concentrée hydro Les Vernis du Faubourg
Désignation 250ml 500ml 1L 5L

VF Chêne Rustique - 1 ü ü ü ü

VF Chêne Noyer - 2 ü ü ü ü

VF Chêne clair - 3 ü ü ü ü

VF Chêne Moyen- 4 ü ü ü ü

VF Chêne doré - 5 ü ü ü ü

VF Chêne Foncé - 6 ü ü ü ü

VF 28 Merisier Orangé - 7 ü ü ü ü

VF 208 Merisier Doré - 8 ü ü ü ü

VF 219 Merisier Antique - 9 ü ü ü ü

VF 156 Acajou - 10 ü ü ü ü

VF 480 Pallissandre - 11 ü ü ü ü

VF Wengué - 12 ü ü ü ü

VF CLT81691 Noir Profond - 13 ü ü ü ü

VF CFT13015 Blanc Pur - 14 ü ü ü ü

VF Gris déco - 15 - - sur commande sur commande

VF Gris souris - 16 - - sur commande sur commande

1 2 4

5 6 8

9 10 12

13 14 16

3

7

11

15

TEINTES 
VERNIS DU FAUBOURG

Sur échantillon placage Chêne
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FINITION ET ENTRETIEN DU PARQUET
VERNIS ET HUILES

Vitrificateur trafic intense Intensiv® Biosourcé Blanchon
Désignation 9L+1L

Satiné ü

Ultra mat ü

Vitrificateur VP P.U Blanchon
Désignation 10L

Mat soie ü

Satiné ü

Expert des finitions bois, Blanchon propose des solutions adaptées à tous les parquets.

INTENSIV®, vitrificateur biosourcé aqua-polyuréthane, deux composants sélectionnées pour leur 
grande résistance à l'abrasion, à la rayure et leur remarquable souplesse. Il contient 78% d'ingré-
dients naturels, minéraux et biosourcés non issus de l'agriculture biologique.

VP P.U. est un vitrificateur parquet traditionnel monocomposant, à base de résines polyuréthanes. 
Souple et résistant, il est utilisable pour la vitrification de tous parquets. Réchauffe la couleur initiale 
du bois.

Huile cire Original Osmo
Désignation 0.75L 2.5L

3011 - Incolore brillante ü ü

3032 - Incolore satinée ü ü

3065 - Incolore semi-mate ü ü

3062 - Incolore mate ü ü

Les finitions Osmo sont à bases d’huiles et de cires naturelles. L’huile pénètre dans le bois et le 
protège de l’intérieur. La cire forme une surface élastique, laissantcirculer l’air et protège le bois de 
l’extérieur. Le bois reste durablement beau et élastique

Huile cire Original colorée Osmo
Désignation 0.75L 2.5L

3072 - Colorée Ambre transparent ü ü

3040 - Colorée Blanc transparent ü ü

3071 - Colorée Miel transparent ü ü

3075 - Colorée Noir transparent ü ü

3073 - Colorée Terra transparent ü ü

Ambre Blanc Miel Noir Terra



FINITION DU PARQUET
VERNIS ET HUILES

Huile d’entretien Osmo
Désignation 0.75L 2.5L

3081 - Incolore satinée ü ü

3079 - Incolore mate ü ü

Huile cire effet Osmo
Désignation 0.75L 2.5L

 3044 - Bois Brut ü ü

Huile cire antidérapante Osmo
Désignation 0.75L 2.5L

3088 - Incolore semi-mate (R9) ü ü

3089 - Incolore satinée (R11) ü ü

Huile cire Rapid  Osmo
Désignation 0.75L 2.5L

3232 - Incolore satinée ü ü

3262 - Incolore mate ü ü
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Oil Plus 2C - Huile à bois pour l’intérieur Rubio
Désignation 6ml 20ml 390ml 1.3L Désignation 6ml 20ml 390ml 1.3L

chocolate ü ü ü Smoke 5% ü ü ü

Black ü ü ü Super white ü ü ü ü

Dark Roast ü ü ü White ü ü ü ü

Arabica ü ü ü Cotton White ü ü ü ü

Cocoa ü ü ü Natural ü ü ü ü

Hazelnut ü ü ü Mist ü ü ü

Cortado ü ü ü Mist 5% ü ü ü

Mocha ü ü ü Vanilla ü ü ü

Vienna ü ü ü Smoke 5% ü ü ü ü

Macchiato ü ü ü Oyster ü ü ü

Linen ü ü ü White 5% ü ü ü ü

Dunes ü ü ü Pure ü ü ü ü

Dulce ü ü ü Castle brown ü ü ü ü

Honey ü ü ü Walnut ü ü ü ü

Light Roast ü ü ü Dark Oak ü ü ü

Bourbon ü ü ü ü Ash grey ü ü ü

Almond ü ü ü Fern ü ü ü

Golden Hour ü ü ü Midnight Sky ü ü ü

Affogato ü ü ü Red Velvet ü ü ü

Shell Grey ü ü ü Charcoal ü ü ü ü

Oil Plus 2C – Protégez et sublimez le bois en une seule couche 
Oil Plus 2C colore et protège vos surfaces en bois en un seul geste. Sa formule bi-composant pénètre 
en profondeur, révèle le veinage naturel et offre une protection durable contre l’eau et les taches. 
Disponible en plus de 40 teintes, pour une finition élégante et résistante.
Les contenant de 130ml et de 3.5l sur commande uniquement.

Black

Bourbon

Castle brown

Cotton White

Dark Oak

Mist 5%

chocolate

WhiteSuper white

Walnut 

VanillaSmoke 5%

Ash grey

Almond AffogatoLinen

MacchiatoArabica

Midnight Sky

Cocoa

Dulce

Oyster

Dunes Shell Grey

Fern

Vienna

Golden Hour

Hazelnut

Honey Light Roast

FINITION DU PARQUET
VERNIS ET HUILES

Dark Roast

Mist

Cortado

Red VelvetPure

Natural

CharcoalWhite 5%

Smoke 5%

Mocha
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Colles à parquet SIKA
COLLE SIKA ADHEFLEX spatulable, poche de 600ml ü

Gamme de colles à parquet BOSTIK
COLLE BOSTIK WOOD H110 Eco parquet - 21kg ü

COLLE BOSTIK WOOD H160 Multi parquet - 21kg ü

COLLE BOSTIK WOOD parquet H200 Elastic - 21kg ü

COLLE BOSTIK WOOD parquet H910 Silenstik - 15kg sur commande

COLLE BOSTIK WOOD parquet P140 First - 21kg ü

SOUS-COUCHE ROULEAU LIÈGE ET ÉLASTOMÈRE HPK
ECR 70 Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m² ü

RCU 65 Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m² ü

ACCESSOIRES POUR PARQUET

Ragréage de sol BOSTIK
ENDUIT RAGRÉAGE SOL SL C330 TRAFIC - 25kg ü

Ragréage de sol autolissant polyvalent P3 pour sols intérieurs et extérieurs de 1 à 10 mm, P3 à 
partir de 3 mm pour les travaux neufs et rénovation.

Ragréage de sol BOSTIK
ENDUIT DE RAGRÉAGE SOL SL C740 FIBER MAXI - 25kg ü

Ragréage de sol autolissant et autonivelant P4 fibré, adapté pour les travaux neufs et rénovations.

SOUS-COUCHE PLAQUE LIÈGE ET ÉLASTOMÈRE HPK
PBGB 25 Epaisseur : 2mm / 1x0.50m Plaque de 0.50m² ü

PNM 15/30 Epaisseur : 4mm / 1x0.50m Plaque de 0.50m² ü



 SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS À COLLER 18Db SIKA

Acouflex GS5 Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m² ü

SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE SUR SOL CHAUFFANT BASSE TEMPERATURE SIKA
Acouflex PC3 Epaisseur : 3mm / Plaque de 0,50m² ü

Provent KUBERIT SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUET FLOTTANT
Provent KUBERIT Epaisseur : 2.3mm / Rouleau de 15m2

ü

ACCESSOIRES POUR PARQUET

SOUS-COUCHE ROULEAU LIÈGE ET PARE VAPEUR HPK
PIM80 Epaisseur : 2mm / Rouleau de 15m² ü

SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE POUR PARQUETS À COLLER SIKA

Acouflex PH5 Epaisseur : 5mm / Rouleau de 20m² ü

SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE  STEICO
Phaltex 5 Epaisseur : 5mm / Plaque de 1.2x0.6m ü

33
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Seuils de raccordement 443 SK  auto-adhesifs

Désignation / Longueur 1,00 m 3,00 m

Aluminium anodisé platinium brossé ü ü

Aluminium anodisé aspect inox brossé ü ü

Aluminium anodisé argent ü ü

Aluminium anodisé argent brossé ü ü

Aluminium noir mat RAL 9005 ü ü

Seuils de raccordement 459 SK  auto-adhesifs

Désignation / Longueur 1,00 m 3,00 m

Aluminium anodisé platinium brossé ü ü

Aluminium anodisé aspect inox brossé ü ü

Aluminium anodisé argent ü ü

Aluminium anodisé argent brossé ü ü

Aluminium anodisé sable ü ü

Seuils de raccordement 452 SK  auto-adhesifs

Désignation / Longueur 1,00 m 2,70 m

Laiton poli ü ü

Seuils d’adaptation 248 SK  auto-adhesifs

Désignation / Longueur 1,00 m 2,70 m

Aluminium anodisé argent ü ü

Aluminium anodisé sable ü ü

Seuils d’adaptation 245 SK  auto-adhesifs

Désignation/ Longueur 0,90 m 2,70 m

Aluminium anodisé argent ü ü

Aluminium anodisé sable ü ü

Aluminium noir mat RAL 9005 ü ü

Nez de marche 225  à percement noyé

Désignation/ Longueur 1,00 m 2,50 m

Aluminium anodisé argent ü ü

Aluminium anodisé sable ü ü

Laiton poli ü ü

Seuils d’adaptation 247 SK  auto-adhesifs

Désignation/ Longueur 1,00 m 2,70 m

Laiton poli ü ü

PROFILS DE FINITION MÉTAL



KITS DE SOUBASSEMENTS

Kit de soubassement SOBOPLAC
KIT DE SOUBASSEMENT OPERA BLANC 01 400X600 ü

KIT DE SOUBASSEMENT OPERA BLANC 02 400X600 ü

Ces kits permettent de répondre à la majorité des besoins en soubassement. Un kit est composé de moulures en pin massif 
recouvertes de gesso (un enduit naturel à base de bicarbonate de calcium dérivé de la craie), pré-découpées de dimension de 
600 et 400 mm avec un angle de 45°, prêtes à poser.
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PAREMENTS MURAUX BOIS

Collections Murmure et Wood 2 Wall 
Apportez authenticité et chaleur à vos murs avec les parements muraux de la collection Murmure et Wood 2 Wall. Fabriqué à 
partir de bois naturel récupéré, chaque panneau est unique, avec ses variations de grain, de couleur et de texture. 

Revêtement mural bois SOBOPLAC

Désignation Épaisseur Largeur Longueur Colisage Stock

Bastide CHE140 - 1 10 à 18mm 180 mm 495 mm 0.535 m2 ü

Bois flotté BFL 758 - 2 10 à 18mm 180 mm 495 mm 0.535 m2 ü

Spina SP120 - 3 10 à 18mm 300 mm 465 mm 1.120 m2 ü

Cubo CB120 - 4 10 à 18mm 300 mm 465 mm 1.120 m2 sur commande

1

Spina - 3

1 2 3

4
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Spina - 3

Parement Mural 3D
Transformez vos murs avec nos panneaux muraux 3D en Purotouch®, conçus pour apporter dimension et dynamisme à votre 
intérieur. 

Revêtement mural 3D ORAC
Désignation Stock Largeur Hauteur Longueur

W110 Hill - 1 ü 16mm 250 mm 2000 mm

W110F Hill Flex - 2 ü 16mm 250 mm 2000 mm

W213 Hill Trace - 3 ü 16mm 250 mm 2000 mm

W112 Ridge - 4 ü 19mm 250 mm 2000 mm

W120 Autoire - 5 ü 32mm 500 mm 1500 mm

W121 Autoire - 6 ü 32mm 500 mm 500 mm

PAREMENTS MURAUX 3D ORAC

Hill Hill Trace

Hill

Autoire

Ridge Autoire

1

2

3
5

6



PLINTHES ET CORNICHES ORAC

Plinthes, corniches et cimaises
Pensées pour allier design, durabilité et facilité de mise en œuvre, les moulures Orac apportent une solution haut de gamme 
pour assurer une finition soignée entre murs et sols, en construction neuve comme en rénovation.

Plinthes ORAC
Désignation Dimension Longueur Matière Stock

Contour SX118 - 1 18 x 138mm 2000 mm Polymère ü

Square SX163 - 2 13 x 101mm 2000 mm Polymère ü

Square Flex SX163F - 3 13 x 101mm 2000 mm Polymère ü

Sur-plinthe SX171 - 4 22 x 100mm 2000 mm Polymère ü

Cascade SX183 - 5 13 x 75mm 2000 mm Polymère ü

1 2 3

4 5

Corniches ORAC
Désignation Dimension Longueur Matière Stock

CX106 - 1 117 x 118mm 2000 mm Polymère ü

CX123 - 2 80 x 80mm 2000 mm Polymère ü

1 2
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Autoire

Autoire

CIMAISES ET ACCESSOIRES ORAC

Cimaises ORAC
Désignation Dimension Longueur Matière Stock

CX190 U - Profile -1 30 x 20mm 2000 mm Polymère ü

P4020 - 2 29 x 50mm 2000 mm Purotouch® ü

P8030 - 3 17 x 41mm 2000 mm Purotouch® ü

PX103 - 4 12 x 25mm 2000 mm Polymère ü

PX175 - 5 17 x 50mm 2000 mm Polymère ü

PX209 Ribbon - 6 18 x 10mm 2000 mm Polymère ü

PX209 Ribbon Flex - 7 18 x 10mm 2000 mm Polymère ü

SX194 Square - 8 20 x 10mm 2000 mm Polymère ü

1 2 3

7 8

4 5 6

Colles et outils ORAC
Désignation Usage Conditionnement Stock

DecoFix Pro colle moulures surfaces poreuses 310ml ü

DecoFix Power colle blanche joints de moulures 290ml ü

DecoFix Ultra colle moulures pieces humides 270ml ü

DecoFiller enduit finition joints de moulures 310ml ü

Boite à coupe petit modèle découpe unité ü

Boite à coupe grand modèle + scie découpe unité ü

Compas d’angle mesure des angles unité ü

Scie egoine découpe unité ü

Colles et outils



Edition 07/2025 - Ne pas jeter sur la voie publique - Lababois  SAS au capital de 1 154 624 €  - Siret 41092603400035  - RCS Pontoise B 410 926 034  - Graphiste imprimeur,  4 avenue de Cassiopée 44500 
La Baule-Escoublac - crédit photo Adobe stock - photos non contractuelles.

CARESTIA 1
8 avenue Gabriel Péri 78360 MONTESSON
Tél. : 01 39 52 47 47

Atelier transformation Bois

CARESTIA 2
Avenue de l’arbre à la Quénée 78490 MÉRÉ
Tél : 01 34 57 03 21
www.carestia1et2.fr

COMPTOIR MANTAIS DES BOIS
2, rue des Closeaux 78200 BUCHELAY
Tél. : 01 30 94 08 95
www.comptoir-mantais-des-bois.fr

Atelier transformation Bois

EG. BOIS
3 avenue Henri Colin 92230 GENNEVILLIERS
Tél. :  01 47 81 74 74
www.egbois.fr

NORPANO 
3 avenue Henri Colin 92230 GENNEVILLIERS
Tél. :  01 47 99 45 68
www.norpano.fr

LA MAISON DU PARQUET - Gennevilliers
6 rue Thomas Edison 92230 GENNEVILLIERS
Tél :  01 82 64 21 60 
www.lamaisonduparquet.com

MANUFACTURE PARQUET 
-LA MAISON DU PARQUET-

14 Rue de Wolfenbuttel 92310 SÈVRES
Tél :  01 46 23 02 14 
www.manufacture-parquet.com

ABOISIF 2
52 rue Ampère 77400 LAGNY SUR MARNE
Tél : 01 60 07 71 41
www.aboisif.fr

TIBLE DUMONT
15 -17 avenue P. Sémard 94200 IVRY SUR SEINE
Tél  : 01 46 70 80 80
www.tibledumontetfils.com

DEOLBOIS
65 avenue de l’europe 95330 DOMONT
Tél. : 01 39 35 43 43
www.deolbois.fr

GIGLIO
6 rue Lavoisier ZA du Paradis
95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE
Tél : 01 34 70 32 97
www.ggiglio.com

TENDANCIEL  DÉCOR
11-13 avenue Condorcet  91240 ST MICHEL SUR ORGE
Tél : 01 69 46 60 60 
www.tendancieldecor.fr
Décor Service : Atelier transformation de panneaux

SMAHQUE
3 rue d’Alembert  91240 ST MICHEL SUR ORGE
Tél : 01 60 15 35 94 
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EVREUX BOIS
Route de Damville 27930 ANGERVILLE LA CAMPAGNE
Tél : 02 32 28 15 50
www.evreux-bois.fr 

65 avenue de l’Europe 95330 DOMONT Tél. : 01 34 39 12 20 
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SM BOIS 
1 Rue des plantes 77410 VILLEVAUDÉ
Tél. : 01 60 26 03 44
www.smbois.com

Atelier transformation MassifGUIMIER
14 rue du Docteur Potain 75019 PARIS
Tél. : 01 42 02 85 54
www.guimier.fr

LA MAISON DU PARQUET - Nation
-MICHELET-

131 rue de Montreuil 75011 PARIS
Tél : 01 43 73 80 80 
www.lamaisonduparquet.com

LES VERNIS DU FAUBOURG
-LA MAISON DU PARQUET-

133 rue de Montreuil 75011 PARIS
Tél : 01 48 06 16 78

ABOISIF 1 
183 quai Voltaire 77190 DAMMARIE LES LYS
Tél. : 01 64 37 10 92
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LA MAISON DU PARQUET - Bastille
16 bd. Richard Lenoir 75011 PARIS
Tél : 01 43 38 28 78
www.lamaisonduparquet.com
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ABOISIF 1  -  DAMMARIE-LES-LYS 
ABOISIF 2  -  LAGNY-SUR-MARNE 
CARESTIA 1  -  MONTESSON 
CARESTIA 2  -  MÉRÉ
COMPTOIR MANTAIS DES BOIS  -  BUCHELAY
DEOLBOIS  -  DOMONT
EG BOIS  -  GENNEVILLIERS
EVREUX BOIS  -  ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE 
GIGLIO  -  CHAMPAGNE-SUR-OISE
GUIMIER  -  PARIS
GUIMIER  -  PONTAULT-COMBAULT
LA MAISON DU PARQUET - Nation  -  PARIS
LA MAISON DU PARQUET - Bastille  -  PARIS
LA MAISON DU PARQUET  -  GENNEVILLIERS
LES VERNIS DU FAUBOURG  -  PARIS
MANUFACTURE PARQUET  -  SÈVRES
NORPANO  -  GENNEVILLIERS
SMAHQUE  -  ST MICHEL-SUR-ORGE
SM BOIS - VILLEVAUDÉ 
TENDANCIEL DECOR  -  ST MICHEL-SUR-ORGE
TIBLE DUMONT  -  IVRY-SUR-SEINE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

21

12

18

17

21 AGENCES
EN ÎLE-DE-FRANCE ET NORMANDIE
5 ATELIERS TRANSFORMATION PANNEAUX, BOIS MASSIFS, PARQUETS, MOULURES.
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GUIMIER
2 rue Saint-Claude 77340 PONTAULT COMBAULT
Tél. : 01 60 28 00 55
www.guimier.fr

Guimier : Atelier transformation Moulures


